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9.4 Az aromaterápiás modul használati ideje két hónap, azt javasoljuk, hogy az időszak után 
szükség szerint cserélje ki.

Megjegyzés:

Óvatosan használja asztmások és pollenallergiák, gyermekek és terhes nők esetén;
Az aromaterápiás modul áttetsző. Ha használat közben a levegőben lévő por felszívódik, 
csak mossa le és törölje le vízzel.

A gyártási tételszámot, a gyártási dátumot és a lejárati dátumot a csomagolótasakon 
találja. 

(I) Az aromaterápiás modul napi szükséglet, nem ehető. Gyermekektől elzárva tartandó
és kerülje a véletlen lenyelést.

(II)
(III)

(V)

(VI) Használat után az aromaterápiás modul újrahasznosítható és feldolgozható.

9.1 Csúsztassa az oldalsó panelt a nyíl irányába.
9.2 Igazítsa az aromaterápiás modulon lévő négy lyukat az oldallapon lévő négy csattal, 
és nyomja meg az összeszereléshez.
9.3 Igazítsa az oldallap négy reteszét a középső keret négy furatához, és csúsztassa 
lefelé az oldallap-szerelvény felszereléséhez.

9. lépés: Aromaterápiás modul telepítése (Ha aromaterápiás modult vásárol)
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Csatlakozó pipa Kondenzvízcső

Használjon rezgés csillapítót

1. lépés: Válassza ki a telepítési helyet
Válasszon egy helyet, ami megfelel következőknek:
1.1 Ne telepítse a kültéri egységet hő-, gőz- vagy gyúlékony gázforrások közelébe.
1.2 Ne telepítse a készüléket túl szeles vagy poros helyre.
1.3 Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol gyakran elhaladnak emberek. Válasszon egy helyet, 
ahol a működési hang nem zavarja a szomszédokat.
1.4 Kerülje az egység telepítését olyan helyre, ahol közvetlen napsugárzásnak van kitéve (egyéb 
módon használjon védőeszközt,ha szükséges, ez nem zavarhatja a légáramlást).
1.5 Fenntartja a képen látható helyeket, hogy a levegő szabadon áramolhasson.
1.6 Szerelje fel a kültéri egységet biztonságos és szilárd helyre.
1.7 Ha a kültéri egység rezgésnek van kitéve, tegyen gumi csillapítót az egység lába alá.

KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE

Több mint 30cm
Tö

bb
 m

in
t 5

0c
m

Több mint 50cm

Több mint 200cm

Több mint 30cm

Lépés: Szerelje fel a leeresztő tömlőt
2.1 Ez a lépés csak a fűtőszivattyús modelleknél.
2.2 Helyezze a leeresztő kötést az alján lévő lyukba a kültéri 
egységről.
2.3 Csatlakoztassa a leeresztő tömlőt a csuklóhoz, és 
csatlakoztassa megfelelően. 

3. lépés: Rögzítse a kültéri egységet
3.1 A kültéri egység beépítési méreteinek megfelelően, jelölje ki.
3.2 Fúrjon lyukakat, majd tisztítsa meg a betonportól és helyezze be a csavarokat.
3.3 Szükség esetén helyezzen 4 gumi rezgéscsillapítót mielőtt elhelyezi a kültéri egységet 
(opcionális). Ez csökkenti a rezgéseket és a zajt.
3.4 Helyezze a kültéri egység alapját az előre fúrt lyukakra.
3.5 Kulccsal rögzítse a kültéri egységet csavarokkal.
Jegyzet:
A kültéri egység falra szerelhető konzolra is rögzíthető.
Kövesse a fali konzol utasításait a falra szerelhető konzol 
rögzítéséhez, majd rögzítse rá a kültéri egységet, és 
tartsa vízszintesen. A falra szerelhető konzolnak 
képesnek el kell bírnia a kültéri egység súlyának legalább 
négyszeresét.
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a beltéri egységhez 
1-Kommunikációs vonal 
N-Nulla vezeték
 (L)-Fázis vezeték
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Tápegység 

Kültéri 

L N 

TÁPEGYSÉG 

'.:....1..J 

'.:....1..J 

Beltéri 

4. lépés: a vezetékek bekötése

Bekötési sorkapocs

Kábel rögzítő
Elektromos kötés burkolat

Huzalozási rajz

KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE

4.1 Egy csavarhúzóval csavarja le a vezeték burkolatát, fogja meg, és óvatosan nyomja le a 
leszereléshez. 4.2 Csavarja le és vegye le a kábelbilincset.
4.3 A bekötési rajz szerint illessze be a vezetékeket a megfelelő csatlakozókhoz, és győződjön meg 
arról, hogy minden csatlakozás szilárd és biztonságos. 4.4 Szerelje vissza a kábelbilincset és a 
burkolatot.
Megjegyzés: A beltéri és kültéri egységek vezetékeinek csatlakoztatásakor meg kell szakítani az 
áramellátást.
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5. lépés: Hűtőközegcső csatlakoztatása

Csatlakozó csövek

Hollander

Vegye levédő burkolatot

.1 Csavarja le a szelepfedelet, fogja meg és óvatosan nyomja le, hogy levegye.
5.2 Távolítsa el a védősapkákat a szelepek végéről.
5.3 Vegye le a műanyag fedelet a csőcsatlakozókon, és ellenőrizze,  és győződjön meg arról, hogy a 
nyílás tiszta.
5.4 A középpontra igazítása után forgassa el az összekötő cső anyáját, húzza meg az anyát kézzel a 
lehető legszorosabban.
5.5 Csavarkulccsal tartsa meg a szelep testét, és nyomatékkulccsal húzza meg az anyát a 
nyomatékkövetelmény táblázatban szereplő nyomatékértékek szerint.

  (Lásd a TELEPÍTÉSI ÓVINTÉZKEDÉSEK fejezet nyomatékkövetelmény -táblázatát.)

KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE



24

6. lépés: Vákuumszivattyúzás

Nyomás mérő 

sarokszelep

Nyomásálló cső

Szelep védő kupak

Nyomás mérő    

Magas nyomás     

Alacsony nyomás

Nyomásálló cső

Vákuum szivattyú

Alacsony nyomás 
sarokszelep             

Szerviz csonk

Magas nyomás 

Szerviz csaptelep

KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE

6.1 Csavarkulccsal vegye le a védősapkákat a szerviznyílásról, az alacsony nyomású szelepről és
       a kültéri egység nagynyomású szelepéről.
6.2 Csatlakoztassa a nyomásmérő tömlőjét a kültéri egység szervizportjához.
6.3 Csatlakoztassa a töltőtömlőt a vákuumszivattyúhoz.
6.4 Nyissa ki az alacsony nyomású szelepet, és zárja el a nagynyomású szelepet.
6.5 Kapcsolja be a vákuumszivattyút a rendszer vákuumolásához.
6.6 A vákuumidő nem lehet kevesebb, mint 15 perc, győződjön meg arról, hogy a mérő legalább -0,1 
MPa (-76 cmHg) mutat.
6.7 Zárja el szervízcsap alacsony nyomású szelepét, és kapcsolja ki a vákuum szivattyút.
6.8 Tartsa zárva 5 percig, és győződjön meg arról, hogy a mutatott érték nem haladhatja meg a 0,005
MPa -t.
6.9 Nyissa ki a kisnyomású szelepet az óramutató járásával ellentétes irányban 1/4 fordulattal
hatszögletű kulccsal, töltse fel a rendszert, majd 5 másodperc múlva zárja el az alacsony nyomású
szelepet, és távolítsa el gyorsan a nyomótömlőt.
6.10 Szappanos vízzel vagy szivárgás -érzékelővel ellenőrizze az összes beltéri és kültéri kötést, hogy
nincs -e szivárgás.
6.11 Nyissa ki teljesen a kültéri egység kisnyomású és nagynyomású szelepét hatszögletű
         csavarkulccsal.
6.12 Szerelje vissza a szerviznyílás védősapkáját, az alacsony nyomású szelepet és a nagynyomású 
szelepet a kültéri egységre.
6.13 Szerelje vissza a szelepfedelet.
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Elektromos 
biztonsági 
ellenőrzés

Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelel -e a specifikációnak. Ellenőrizze, 
hogy nincs -e rossz vagy hiányos csatlakozás a tápvezetékek, a jelvezeték 
és a földvezetékek között.
Ellenőrizze, hogy a földelési ellenállás és a szigetelési ellenállás megfelel -
e a követelményeknek.

Telepítési 
biztonsági 
ellenőrzés

Ellenőrizze a vízelvezető cső irányát egyenességét, lejtését.
Győződjön meg arról, hogy a hűtőközegcső illesztése megfelelő. 
Ellenőrizze a kültéri egység, az laplemez a beltéri egység telepítését.
Győződjön meg arról, hogy a szelepek teljesen nyitva vannak.
Győződjön meg arról, hogy a készülék belsejében nem maradt 
idegen tárgy vagy szerszám. A beltéri egység légbevezető rácsának és 
paneljének felszerelését.

Hűtőközeg 
szivárgás 

ellenörzése

Szivárgás léphet fel az alábbi helyeken: csőcsatlakozás, a kültéri egység két 
szelepének csatlakozója, a szeleptest, a szervízcsonk stb.,
Szivárgáskereső hab:
Alkalmazzon szappanos vizet vagy habot egyenletesen azokon a részeken, 
ahol szivárgás léphet fel, és figyelje meg, hogy buborékok jelennek -e meg, 
vagy sem, ha nem, akkor nincs szivárgás.
Szivárgásérzékelő műszer:
Használjon professzionális szivárgásérzékelőt, és olvassa el a használati 
utasítását, ellenőrizze azon  helyet, ahol szivárgás léphet fel.
A szivárgás ellenőrzés minden pozícióban legalább 3 percig tartson;
Ha a vizsgálati eredmény azt mutatja, hogy szivárgás van, akkor a 
kötéseket meg kell húzni és újra ellenőrizni kell, amíg nincs szivárgás;
A szivárgásérzékelés befejezése után tekerje be a beltéri egység szabadon 
lévő csőcsatlakozóját hőszigetelő anyaggal, és tekerje be szigetelő 
szalaggal.

TESZT ÜZEM
Ellenőrzések a próbaüzem előtt

Végezze el az alábbi ellenőrzéseket a próbaüzem előtt.

Leírás Ellenőrzési módszer

Teszt futtatása
1. Kapcsolja be az áramellátást.
2. Nyomja meg a BE/KI gombot a távirányítón a légkondicionáló bekapcsolásához.
3. Nyomja meg az Üzemmód gombot a HŰTÉS és FŰTÉS üzemmód váltásához.
Minden üzemmódban állítsa be az alábbiak szerint:
HŰTÉS-Állítsa be a legalacsonyabb hőmérsékletet
FŰTÉS-Állítsa be a legmagasabb hőmérsékletet
4. Futtasson körülbelül 8 percet minden üzemmódban, és ellenőrizze, hogy minden funkció
megfelelően működik e, készüléken és a távirányítón. A funkciók ellenőrzése az alábbi módon:
4.1 A kilépő levegő hőmérséklete reagál a hűtés és fűtés üzemmódra
4.2 A a víz megfelelően kifolyik az elvezető tömlőből
4.3 A kioldó és a terelők (opcionális) megfelelően mozognak
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TESZT ÜZEM
5. Üzemeltesse legalább 30 percig a légkondicionálót.
6. A sikeres próbaüzem után állítsa vissza a normál beállítást, és nyomja meg az ON/OFF gombot a
távirányítón a készülék kikapcsolásához.
7. Tájékoztassa a felhasználót, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és
mutassa be a felhasználónak a légkondicionáló használatát, a szervizeléshez és karbantartáshoz
szükséges ismereteket, valamint a tartozékok tárolására vonatkozó emlékeztetőt.

Jegyzet:
Olvassa el a HASZNÁLATI UTASÍTÁS fejezetet, ha nem tudja működtetni a HŰTÉS vagy FŰTÉS 
üzemmódot, emelje fel az előlapot, és olvassa el a vészhelyzeti gomb működését a HŰTÉS és 
FŰTÉS üzemmód futtatásához.

KARBANTARTÁS
Tisztításkor le kell állítani a gépet, és több mint 5 percre le kell kapcsolni az áramellátást.
A klímaberendezést semmilyen körülmények között nem szabad vízzel öblíteni.
Az illékony folyadék (pl. Hígító vagy benzin) károsítja a légkondicionálót, ezért csak 
puha, száraz ruhát vagy semleges mosószerrel mártott nedves ruhát használjon a 
légkondicionáló tisztításához.
Ügyeljen arra, hogy rendszeresen tisztítsa a szűrőt, hogy elkerülje a szennyezettség 
befolyásolja a szűrés hatékonyságát. Ha a működési környezet poros, a tisztítási 
gyakoriságot meg kell növelni.
A szűrő eltávolítása után ne érintse meg a beltéri egység bordáit, hogy elkerülje a 
sérüléseket.

Figyelem

Tisztítás

Enyhén nedves kendővel óvatosan törölje le az egység felületét
Tipp: Gyakran törölje le, hogy a légkondicionáló tiszta és jó megjelenésű legyen.

 A szűrő 
szétszerelése

és 
összeszerelése

Fogja meg kézzel és emelje fel a fogantyút a szűrőn, húzza ki a szűrőt az egységből úgy, 
hogy a szűrő felső széle elváljon az egységtől. A szűrőt a szűrő felfelé emelésével lehet 
eltávolítani.
A szűrő felszerelésekor először helyezze be a szűrő alsó végét az egység megfelelő 
pozíciójába, majd nyomja össze a szűrő felső végét amíg a helyére nem pattan.

Fűl

Fűl
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KARBANTARTÁS

 Tisztítsa 
meg a 
szűrőt

<40

Szemben a 
szűrő 

kivételének 
irányával

Vegye ki a szűrőt  Tisztítsa meg a szűrőt: 
készülékből  szappanos vízzel       

 Cserélje ki a szűrőt a 
 és szárítsa meg levegőn

Tipp: Ha felhalmozódott port talál a szűrőben, kérjük, időben tisztítsa meg 
biztosítsa a légkondicionáló tiszta, egészséges és hatékony működését.

Belső 
légcsatorna 
tisztítása

Először lazítsa meg a zsalut közepén lévő gombbal, és emelje ki.
Ezután fogja meg az alsó lemez mindkét oldalát, és nyomja lefelé, hogy 
leszerelje az alsó burkolatot.
Végül hüvelykujjával lazítsa meg a terelőegység csatját, és vegye ki.
Törölje le a légterelőket és a ventilátor járókereket egy tiszta és kicsavart 
nedves ronggyal.

Tisztítsa meg az eltávolított részeket szappanos vízzel és szárítsa meg levegőn.
Tisztítás után sorban állítsa vissza az eltávolított alkatrészeket.

Légterelő

Légterelő  
Alsó burkolat

Szerviz és 
karbantartás

Ha a légkondicionálót hosszú ideig nem használja, tegye a következőket: Vegye ki a 
távirányító elemeit, és húzza ki a légkondicionáló tápellátását.

Ha hosszú távú leállítás után kezdi használni:
1. Tisztítsa meg az egységet és a szűrőt;
2. Ellenőrizze, hogy nincsenek -e akadályok a beltéri és kültéri egységek levegő be- és 
kimeneténél;
3. Ellenőrizze, hogy a leeresztő cső nincs -e eldugulva;
Helyezze be a távirányító elemeit, és ellenőrizze, hogy be van -e kapcsolva. 
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HIBAELHÁRÍTÁS

Furcsa szag

A készülék nem 
működik

Folyó vízzaj

Finom pára jön 
készülékből

Elégtelen 
légáramlás, 

A készülék nem reagál 
a parancsokra 

A kijelző ki van 
kapcsolva

Azonnal kapcsolja ki a 
légkondicionálót, és 
kapcsolja ki az 
áramellátást, ha:

Furcsa zaj hallatszik

Áramszünet/dugó kihúzva.

Sérült beltéri/kültéri egység ventilátor motorja. 

Hibás kompresszoros hőkioldó. 

Hibás védőkapcsoló vagy biztosítékok. 

Laza csatlakozók vagy dugó kihúzva.

A készülék saját védelme érdekében néha leáll.

Feszültség magasabb vagy alacsonyabb, mint a működési tartomány. 
Aktív az IDŐZÍTŐ funkció.

Sérült a vezérlőpanel. 

Piszkos a levegőszűrő.

Visszaáramló folyadék a hűtőközegben. 

Ez akkor fordul elő, ha a helyiség levegője nagyon hideg lesz, például 
HŰTÉS    PÁRTALANÍTÁS/SZÁRAZ         üzemmódban.

Ezt a zajt az előlap tágulása vagy összehúzódása okozza a 
hőmérséklet változásai miatt, és nem jelez problémát.

Nem megfelelő hőmérséklet beállítás.

A klímaberendezés be- és kimenete akadályozott.

Piszkos levegőszűrő. 

A ventilátor sebessége minimálisra van állítva.

Egyéb hőforrások a szobában. 

Nincs hűtőközeg.

A távirányító nincs elég közel a beltéri egységhez.

A távirányító elemeit ki kell cserélni.

Akadályok a távirányító és a beltéri egység vevője között. 

Aktív a KIJELZŐ kikapcsolás funkció. 

Áramkimaradás. 

Furcsa zajok működés közben.

Hibás vezérlőpanel.

Hibás biztosítékok vagy kapcsoló.

Víz vagy tárgyak kerültek a készülék belsejébe.

Túlmelegedett kábelek vagy csatlakozók.

Nagyon erős szagok jönnek a készülékből. 

ÜZEMZAVAR LEHETSÉGES OKOK 



29

HIBAELHÁRÍTÁS
HIBA KÓD A KIJELZŐN

Beltéri szobahőmérséklet -érzékelő hiba

A hiba leírásaKijelző

Kültéri csőhőmérséklet -érzékelő hiba

Beltéri csőhőmérséklet -érzékelő hiba

A beltéri ventilátor motorjának meghibásodása

Hűtőközegben hiány

Kültéri környezeti hőmérséklet -érzékelő hiba

Kültéri kisülési hőmérséklet -érzékelő hiba

Kültéri IPM modul hiba

Kültéri EEPROM hiba

Kültéri áram érzékelő a hibát

Hiba esetén a beltéri egység kijelzőjén a következő hibakódok jelennek meg:

A kültéri szívócsőhőmérséklet -érzékelő hibája

Kültéri ventilátor motor hibája

Beltéri és kültéri között kommunikációs hiba

A készülék hűtőközeget és más potenciálisan veszélyes anyagokat tartalmaz. A készülék 
ártalmatlanításakor a törvény különleges gyűjtést és kezelést ír elő. NE dobja ki ezt a terméket 
háztartási hulladékként vagy válogatatlan kommunális hulladékként.
A készülék ártalmatlanításakor a következő lehetőségek közül választhat:

A készüléket a kijelölt elektronikai hulladékgyűjtő helyen helyezze el. 
Új készülék vásárlásakor a kiskereskedő térítésmentesen visszaveszi a régi készüléket. 
A gyártó a régi készüléket térítésmentesen vissza is veszi.
Adja el a készüléket hiteles fémhulladék -kereskedőknek.
A készülék elhelyezése erdőben vagy más természetes környezetben
   veszélyezteti az egészségét és káros a környezetre. Veszélyes
   anyagok szivároghatnak a talajvízbe, és beléphetnek a táplálékláncba.

ÁRTALMATLANÍTÁSI ÚTMUTATÓ (európa)
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A távvezérlő KIJELZŐJE

SzimbólumokNo.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Jelentés 

ELEM 

HŐMÉRSÉKLET 

NÉMA MÓD 

VENTILÁTOR FORDULATSZÁM
Auto/ low/ low-mid/ mid/ mid-high/ high

TURBÓ 

GYEREKZÁR 

JEL KÜLDÉS 

EGÉSZSÉG FUNKCIÓ 

GENERÁTOR MÓD 

ALVÁS MÓD 

KIJELZŐ VILÁGÍTÁS 

TISZTÍTÁS funkció 

AUTOMATIKUS MÓD 

HŰTÉS MÓD 

SZÁRÍTÁS MÓD 

VENTILÁTOR MÓD 

FŰTÉS MÓD 

GAZDASÁGOS MÓD 

IDŐZÍTÉS MÓD 

LAMELLA LEGYEZÉS fel-le

LAMELLA LEGYEZÉS Bal-jobb 

ÉRZÉKELÉS FUNKCIÓ 

8° C FŰTÉS FUNKCIÓ

ENYHE LÉGÁRAM 

PENÉSZEDÉSMENTES 

A távirányító kijelzője és funkciói a típustól függően változhatnak.

TÁVVEZÉRLŐ
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A távirányító kijelzője és funkciói a típustól függően változhatnak.



31

TÁVVEZÉRLŐ

Távvezérlő gombok 

Sz. Gombok Funkció

1 Be-/kikapcsolja a légkondicionálót. 

2

3

(AUTO, HŰTÉS, SZÁRÍTÁS, VENTILÁTOR, FŰTÉS) 4

Emeli a beállított hőmérsékletet, meghosszabbítja a működési időt 

5

Csökkenti a beállított hőmérsékletet, lerövidíti a működési időt 

6

Függőlegesen állítja a légáram irányát (választható). 

7

Vízszintesen állítja a légáram irányát. 

8

A ventilátor fordulatszámát állítja: automatikus, néma, alacsony, 

9

Az I FEEL (ÉRZÉKELÉS) funkciót indítja. 

10 A készüléken a kijelzés ki-be kapcsolja

11

A TURBO (TURBÓ) módot aktiválja. 

12

A néma funkciót kapcsolja hosszan nyomva a GENERÁTOR módot aktiválja.

13

A TIMER (IDŐZÍTŐ) funkciót aktiválja. 

14

15

16

A SZELID LÉGÁRAM funkciót aktiválja. 
17

18

A gyerekzár bekapcsolása

A kijelző és a távvezérlő egyes funkciói modelltől függően eltérőek lehetnek. 

A gombok és visszajelzők helye és alakja, illetve a kijelzések modelltől függően eltérhetnek, de a funkciójuk azonos. 

Az egység hangjelzéssel nyugtázza minden egyes gombnyomás sikeres érzékelését. 

Az ECO (GAZDASÁGOS) módot és a LED kijelzőt kapcsolja be-ki. 

SLEEP (ALVÁS) módot aktiválja. 

AUTOMATIKUS   TISZTÍTÁS funkciót   t aktiválja.

A HEALTH (EGÉSZSÉG) funkciót     aktiválja

19 A  Penészmentes  funkciót            aktiválja

MODE 

TURBO

FAN 

ECO

TIMER 

SLEEP

DISPLAY

I FEEL

MUTE

MODE + TIMER

FAN + MUTE 

HEALTH

CLEAN

ANTI-MILDEW

or
GENTLE WIND
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Az elemek cseréje
Távolítsa el az elemfedelet a távirányító hátuljáról a nyíl irányába csúsztatva.
Helyezze be az elemeket a távirányítón látható irányba (+és -). Helyezze vissza az 
elemtartó fedelét a helyére csúsztatva.

TÁVIRÁNYÍTÓ

 2 LRO 3 AAA (1,5 V) elemet használjon.
Ne használjon újratölthető elemeket. 
 Cserélje ki a régi elemeket azonos típusú újakra,
 ha a kijelző már nem olvasható.
Ne dobja az elemeket válogatatlan kommunális hulladékba.
 Az ilyen hulladékok elkülönített gyűjtése speciális és
  kezelése szükséges.

Egyes modelleknél minden alkalommal, amikor először helyezi be az elemeket a távirányítóba, 
beállíthatja a Csak hűtés vagy a Fűtőszivattyú vezérlési típusát. Az elemek behelyezése után 
azonnal kapcsolja ki a távirányítót, és működtesse az alábbiak szerint.

 1. Tartsa nyomva a MODE gombot, amíg a (       ) ikon villogni kezd, hogy beállítsa a Csak hűtést. 
2.. Tartsa nyomva a MODE gombot, míg a (      ) ikon villogni kezd a hogy beállítsa hűtés-fűtést.

Megjegyzés: Ha a távirányítót hűtés üzemmódba állítja, akkor nem lehet aktiválni a fűtés üzemet.

    A távirányító egyes típusainál beprogramozhatja a hőmérséklet-kijelzést °C vagy °F legyen.

Tartsa T1. Tartsa nyomva a
2. Tartsa nyomva a  TURBO 

gombot, több mint 5mp-ig a váltás módba lépéshez; 
gombot, amíg a °C  °F állásba nem vált;

3. Ezután ngedje fel a lenyomást és várjon 5 másodpercet, a funkció kiválasztásra kerül.

Megjegyzés:
1. Irányítsa a távirányítót a légkondicionáló felé.
2. Ellenőrizze, hogy nincs -e tárgy a távirányító és a beltéri egység jelvevője között.
3. Soha ne hagyja ki a távirányítót a napsugárzásnak.
4. Tartsa a távirányítót legalább 1 m távolságban a televíziótól vagy más elektromos

készülékektől.

TURBO
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Ebben az üzemmódban a berendezés 
lehűti a levegőt, amit ebben a 
lépésben párátlanít is.

HEAT Ebben az üzemmódban a 
berendezés felmelegíti a szoba 

Bekapcsolt berendezésnél nyomja meg a MODE  
annyiszor, hogy a kijelzőn a hűtés mód ikonja jelenlen 
meg.
A berendezés akkor kezd hűteni, ha a szobában 
lévőnél alacsonyabb hőfokot állítunk be.   
Az optimális hűtéshez állítsa be a kívánt hőmér-
sékletet, a ventilátor sebességét és a legyező mozgást.   

Fűtés módban a berendezés szükség esetén 
automatikusan aktiválja a leolvasztási ciklust.
Ez általában 2-10 percig tart.
A ciklus alatt a beltéri egység ventilátora áll.
A leolvasztás befejeződése után a készülék visszaáll 
fűtésre.

DRY

Bekapcsolt berendezésnél nyomja meg annyiszor a 
MODE gombot, hogy a kijelzőn a párátlanítás ikonja 
jelenjen meg. Ebben a módban a berendezés 
automatikus beállításokkal felváltva hűtés, és 
ventilátor módban üzemel.  

 Automatikus mód AUTO

Bekapcsolt berendezésnél nyomja meg annyiszor a 
MODE gombot, hogy az AUTO mód ikonja jelenjen 
meg a kijelzőn. Ebben a módban a berendezés a 
szoba hőmérséklete alapján automatikusan állítja be 
a hőfokot és a ventilátor sebességét.

FAN

Gyerekzár Funkció

1.Hosszan nyomja meg egyszerre a  MODE és a 
TIMER gombot hogy aktiválja ezt a funkciót, majd 
ismételje meg a funkció kikapcsolását.

2.E funkció alatt egyetlen gomb sem lesz aktív.

(Flash)

HŰTÉS üzemmód FŰTÉS üzemmód

levegőjét.
Bekapcsolt berendezésnél nyomja meg annyiszor a MODE 
gombot annyiszor, hogy kijelzőn a fűtés ikonja jelenjen 
meg.  
A berendezés akkor kezd fűteni, ha a szobában lévőnél 
magasabb hőfokot állítunk be.
Az optimális fűtéshez állítsa be a kívánt hőmér-
sékletet, a ventilátor sebességét, és a legyező mozgást.

Ebben a módban a 
berendezés ventilátorként 
üzemel.  

FAN (ventilátor) üzemmód (nem FAN gomb)

FAN

COOL

Bekapcsolt berendezésnél nyomja meg annyiszor a 
MODE gombot, hogy a kijelzőn a ventilátor ikonja 
jelenjen meg..Állítsa be a kívánt fordulatszámot és a 
legyező mozgást.

Ebben az üzemmódban a 
berendezés csökkenti a szobában 
lévő levegő páratartalmát

Ventillátor sebesség  ( FAN gomb)SZÁRITÁS üzemmód

Nyomja meg a FAN gombot a ventilátor 
fordulatszámának beállításához AUTO/ MUTE/ 
LOW/ LOW-MID / MID / MID-HIGH/ HIGH/ 
TURBO sebesség állítható.

Módosítsa a ventilátor működési 
sebességét.

AUTO (automatikus) üzemmód

TÁVIRÁNYÍTÓ
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TÁVIRÁNYÍTÓ

Beállítható a berendezés automatikus 
(időzített) bekapcsolása 

IDÖZITŐ FUNKCIÓ ---- Kikapcsolás

TIMER

IDÖZITŐ FUNKCIÓ ---- Bekapcsolás

Amikor a készülék ki van kapcsolva, bekapcsolhatja az 
IDŐZÍTŐT. Az automatikus bekapcsolás idejének 
beállítása az alábbiak szerint: 
1. A beállításhoz először nyomja meg ag ag a TI TIMER   
          megjelenik a kijelzőn és villog.

A     vagy a      gombbal állítsa be a kívánt időzítési időt. 
Minden alkalommal, amikor megnyomja a gombot, az idő 
fél órával növekszik/csökken 0 és 10 óra között, és eggyel 
10 és 24 óra között.

gomb 

3.  Nyomja meg másodszor a TIMER gombot a 
megerősítéshez.
4.  A Timer-on beállítás után állítsa be a kívánt 
üzemmódot (Cool/ Heat/ Auto/ Fan/ Dry) a MODE 
megnyomásával állítsa be a ventilátor szükséges 

  gomb megnyomásával. És nyomja meg sebességét a FAN
a        vagy         gombot a kívánt üzemi hőmérséklet 
beállításához.
Időzítő törléshez nyomja meg a TIMER gombot.

Beállítható a berendezés automatikus 
(időzített) kikapcsolása TIMER

Amikor a készülék ki van kapcsolva, bekapcsolhatja az 
IDŐZÍTŐT.Az automatikus kikapcsolás idejének beállítása 
az alábbiak szerint: 

Amikor a készülék be van kapcsolva, kikapcsolhatja az 
IDŐZÍTŐT.
Az automatikus kikapcsolás idejének beállításához tegye 
a következőket: 
1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van 
kapcsolva.
2. A kikapcsolás beállításához először nyomja meg a 
TIMER gombot.
Nyomja meg a      vagy        gombot a kívánt időzítő 
beállításához.
3. Nyomja meg a TIMER gombot másodszor is a 
megerősítéshez.
Törölje a TIMER gombbal.

Megjegyzés: Minden programozást 5 másodpercen belül 
kell végrehajtani, ellenkező esetben a beállítás törlődik.
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ŵĞŚĂŶŝŬĂ ƚƂŶŬƌĞŵĞŶĞƚĞůĠƚ ŽŬŽǌŚĂƚũĂ͊

^Ğŵ ŬĠǌǌĞů͕ ƐĞŵ ƉĞĚŝŐ ĞƐǌŬƂǌǌĞů ŶĞ ŶǇƷůũŽŶ Ă ŬŝĨƷǀſ͕ ĠƐͬ
ǀĂŐǇ Ɛǌşǀſ ŶǇşůĄƐďĂ͕ ŵĞƌƚ Ăǌ ďĂůĞƐĞƚǀĞƐǌĠůǇĞƐ ĠƐ Ă ŐĠƉ ŝƐ 
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TURBO funkció
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Legyezés funkció 
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TURBTURBOO
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MUTE funkció ECO funkció

MUTE

  MUTE   Bekapcsolt berendezésnél nyomja meg a
gombot.    A           ikon megjelenik a távkapcsoló 
kijelzőjén.

2.  Amikor a MUTE funkció fut, a távirányító 
megjeleníti az automatikus ventilátor sebességét, 
és a beltéri egység a legalacsonyabb ventilátor 
sebességgel fog működni, hogy csendes legyen.

3.  A FAN/ TURBO gomb megnyomásakor a MUTE 
funkció törlődik. MUTE funkció
Szárítás üzemmódban nem aktiválható.

I FEEL funkció (Opcionális)

Nyomja meg az  I FEEL    gombot és a berendezés átvált 
energia takarékos üzemre. Az           ikon megjelenik a 
távkapcsoló kijelzőjén.  Nyomja meg újra a funkció 
kikapcsolásához.   

Ebben a módban a berendezés a távirányítóban lévő 
hőmérséklet érzékelője fogja szolgáltatni a hőmérsékle  t 
jelet a készülék számára.
A jelet 2 óda alatt 7-szer továbbítja a távirányító a 
készülék felé, majd ezután kilép ebből a módból.

I FEEL

DISPLAY  funkció (Beltéri kijelző)

DISPLAY BE/KI Kapcsolja a panel LED kijelzőjét.

Nyomja meg a   DISPLAY   gombot a panelen lévő 
LED -kijelző kikapcsolásához. Nyomja meg újra a LED 
kijelző bekapcsolásához.

ECO A berendezés gazdaságos módban 
üzemel

Nyomja meg az  ECO    gombot és a berendezés átvált 
           ikon megjelenik a energia takarékos üzemre. A

távkapcsoló kijelzőjén.

Kikapcsolásához nyomja meg ismét az ECO gombot, 
vagy a MODE gombbal váltson üzemmódot.
Megjegyzés: Az ECO funkció Hűtés és fűtés 
üzemmódban is elérhető.

Alvás  funkció 

SLEEP Előre beállított működési program 
program.

Nyomja meg az  SLEEP   gombot és a berendezés 
           ikon átvált energia takarékos üzemre. A

megjelenik a távkapcsoló kijelzőjén.

10 óra alvó üzemmód után a légkondicionáló átvált 
az előző beállítási módra.

GEN  funkció (Opcinális)

1. Először kapcsolja be a beltéri egységet, és nyomja 
meg hosszan a   MUTE    gombot 3 másodpercig az 
aktiváláshoz, majd ismételje meg a funkció 
kikapcsolásához.

2. Ebben a funkcióban nyomja meg röviden a
MUTE      gombot az Generátor típusának L3 - L2 - L1 - 
OF kiválasztásához.
3. Válassza az OF lehetőséget, és várjon 2 másodpercet 
a kilépéshez.



36

TÁVIRÁNYÍTÓ

SELF-CLEAN (Öntisztitó)funkció (Opcionális) Gentle Wind (Gyengéd szellő) funkció (Opcionális)

Csak bizonyos fűtőszivattyús inverteres készülékek 
esetében választható. A funkció aktiválásához 
kapcsolja ki a beltéri egységet  

Először nyomja meg a     CLEAN      gombot, majd 
sípoló hangot hall,      AC       megjelenik a beltéri 
LED -en, és      megjelenik a távirányító képernyőjén  

1. Kapcsolja be a beltéri egységet, és váltson HŰTÉS 
üzemmódra, majd nyomja meg hosszan a FAN     és a 
MUTEMUTE    gomb gyszerre 3 másodpercig, hogy 
aktiválja ezt a funkciót.         megjelenik a távirányító 
képernyőjén. Ismételd meg, hogy kikapcsold.
2. Ez a funkció automatikusan bezárja a függőleges 
szárnyakat, és kellemes, enyhe szélérzetet biztosít.

Health function (Optional)

o
8 C heating function (temperálás)(Opcionális) 

1. Hosszan nyomja meg az   ECO   gombot 3 másodpercig 
a funkció aktiválásához, és a         8 C  (           4o o   6 F      felírat 
megjelenik  a távkapcsolón.
Ismételje meg ezt a kikapcsolásához.
Ez a funkció automatikusan elindítja a fűtési módot ha a 
helyiség hőmérsék olete 8 C alatt van (46 F), és visszatér a 
készenléti állapotba, ha a hőmérséklet eléri a 9 C -ot Ha a 
szobahőmérséklet 18 C -náo l magasabb
(64 F), a készülék automatikusan törli ezt a funkciót.

1. Ebben a módban a berendezés eltávolítja a 
hőcserélőn lerakodott szennyeződéseket, 
baktériumokat, stb.

2. A funkció végrehajtása kb. 30 percet vesz igénybe 
ezután a berendezés visszatér az eredeti üzemmódba.
Ha le akarja állítani a funkciót, akkor kapcsolja ki a             
gombbal, 2 sípoló hangot fog hallani, amikor elkészült, 
vagy törölve.

A folyamat alatt esetleg pattogó zaj halható a fűtés és 
hűtés módok váltakozása miatti hőtágulás folytán. 

A funkciót az alábbi feltételek teljesítése esetén 
javasoljuk:

Kb. 3 havonta javasolt elindítani ezt a funkciót.

ANTI-MILDEW (Optional)

1.1. HŰTÉS/ SZÁRITÁS üzemmódban nyomja meg 
ANTI-MILDEW        gombot gomb a funkció aktiválásához;

2. Amikor kikapcsolja a légkondicionálót a HŰTÉS/ 
SZÁRITÁS, üzemmódból a beltéri egység tovább működik
körülbelül 15 percig ekkor töténik a beltéri egység 
szárítása
3. Nyomja meg újra, a gombot a funkció törléshez.

Beltéri egység
Kültéri egység

Hőm.<30
5 <Hőm.<30

Először kapcsolja be a beltéri egységet, nyomja meg 
a   HEALTH    gombot a funkció aktiválásához     ikon 
megjelenik a távkapcsoló kijelzőjén. Ismételd meg, 
hogy kikapcsold.
2. Az EGÉSZSÉG funkció elindításakor a
Ionizátor/ plazma/ bipoláris ionizátor/ UVC fények 
(modellektől függően) feszültség alá kerül és 
műkődésbe lép.
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